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Γρήγορες οδηγίες

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα συναγερμού SOMFY.

Για γρήγορη εγκατάσταση και χρήση, ετοιμάσαμε αυτές τις συνοπτικές οδηγίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε προσεκτικά το πλήρες εγχειρίδιο εγκατάστασης 
και χρήσης που περιλαμβάνεται σε αυτό το κιτ.

Πώς λειτουργεί το σύστημα συναγερμού μου;

Ενεργοποίηση
Το πληκτρολόγιο LCD, ο πομπός-τηλεχειριστήριο και 
το badge (κάρτα χρήστη) σας επιτρέπουν να ελέγξετε το 
σύστημα συναγερμού.

Ανίχνευση 
παραβίασης

Ο ανιχνευτής κίνησης ανιχνεύει κάθε κίνηση σε έναν χώρο (ακόμη και την 
παρουσία ενός μικρού κατοικιδίου, ανάλογα με την έκδοση).
Παρέχεται με προεπιλεγμένη ρύθμιση την άμεση ενεργοποίηση. Εάν επιθυμείτε 
ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.

Ο ανιχνευτής ανοίγματος ανιχνεύει το άνοιγμα μιας πόρτας ή ενός 
παραθύρου.
Παρέχεται με προεπιλεγμένη ρύθμιση την ενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση. 
Εάν επιθυμείτε άμεση ενεργοποίηση, ανατρέξτε στο πλήρες εγχειρίδιο χρήσης.
Εάν θέλετε να καθορίσετε περισσότερες ζώνες επιτήρησης, θα πρέπει να 
διαμορφώσετε αυτούς τους ανιχνευτές εισβολής. Ανατρέξτε στο πλήρες 
εγχειρίδιο.

Αποτροπή, 
Ειδοποίηση, 
Συναγερμός

Σε περίπτωση εισβολής, η κεντρική μονάδα αναλύει τις πληροφορίες που 
λαμβάνει από τους ανιχνευτές, ενεργοποιεί τη σειρήνα και στέλνει ένα μήνυμα 
στον συναγερμό.

Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε εξωτερική σειρήνα.

Το σύστημα λειτουργεί με μπαταρίες και χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία, επομένως δεν έχει 
καλώδια και δεν απαιτεί ηλεκτρονική εγκατάσταση.

Ορισμένοι κανόνες τοποθέτησης για τη βελτιστοποίηση της 
εμβέλειας των ραδιοκυμάτων

Η καλή ποιότητα της μετάδοσης των ραδιοκυμάτων εξαρτάται από το είδος των υλικών που διαπερνούν. Ανάλογα με 
τον τύπο κατασκευής, η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων θα ποικίλλει:

Γυψοσανίδα/Γύψος/Ξύλο

90 έως 100 %

Τούβλο/Ινοσανίδα

65 έως 95 %

Οπλισμένο σκυρόδεμα

10 έως 70 %

Μέταλλο

0 έως 10 %

Όταν ένα ραδιοκύμα δυσκολεύεται να διαπεράσει ένα υλικό, τότε ανακλάται. Αυτή η αντανάκλαση υποβαθμίζει τη λήψη, 
κυρίως στην κεντρική μονάδα. Συχνά αρκεί να τη μετακινήσετε λίγα εκατοστά για να αποφύγετε μια ζώνη που δεν καλύπτεται.

Τοποθετήστε την κεντρική μονάδα στο κέντρο της κατοικίας, σε ένα ανοιχτό μέρος, μακριά από τον ηλεκτρικό 
πίνακα, από μεταλλικά αντικείμενα ή πηγές ραδιοφωνικής παρεμβολής (όπως ένα σύστημα τηλεόρασης με 
ηχεία HiFi).

Στερεώστε όλες τις συσκευές σε απόσταση μεγαλύτερη από 60 cm από το δάπεδο.

Για όλες τις συσκευές, επιλέξτε μια θέση στον τοίχο σε καλή επιφάνεια για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 
αυτοπροστασίας από αφαίρεση (προστασία από βανδαλισμούς).

Ανοίξτε τα καλύμματα όλων των συσκευών

Ξεχωρίστε τις συσκευές του κιτ από αυτές που αγοράσατε ξεχωριστά.
Οι συσκευές του κιτ έχουν απομνημονευτεί ήδη στην κεντρική μονάδα.

Αντιθέτως, εάν έχετε αγοράσει συμπληρωματικές συσκευές θα πρέπει να τις απομνημονεύσετε.

Στερέωση ενός ανιχνευτή ανοίγματος

Μην στερεώνετε τον ανιχνευτή ανοίγματος σε μεταλλικές επιφάνειες.

 1   Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στο εσωτερικό της κατοικίας στο σταθερό τμήμα του 
ανοιγόμενου μέρους, είτε οριζόντια, είτε κατακόρυφα της ανοιγόμενης πλευράς 
(απέναντι από τους μεντεσέδες).
Ο ανιχνευτής και ο μαγνήτης του θα πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι 
ανάμεσα στα 2 σημεία.

 

Σφήνες Ευθυγράμμιση

10 mm 
μεγ.

Ανιχνευτής

Μαγνήτης

Χρησιμοποιήστε μία ή 
περισσότερες από τις σφήνες που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία 
για να προσαρμόσετε τη θέση του 
μαγνήτη ή/και του ανιχνευτή.

Μπορείτε επίσης να στερεώσετε 
τον ανιχνευτή με τη βοήθεια 

2 στηριγμάτων που θα τοποθετήσετε 
δίπλα δίπλα κάτω από αυτόν.

 3  Κλείστε ξανά 
το καπάκι.

 4  Δοκιμάστε τη λειτουργία της συσκευής:

Πατήστε το κουμπί του 
ανιχνευτή: ΜΠΙΠ!

Για 2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία 
του ανιχνευτή ανάβει με κάθε 
άνοιγμα/κλείσιμο της πόρτας.

Ø 4 mm

 2 

Στερέωση ενός ανιχνευτή κίνησης 
για μικρά κατοικίδια

Όλοι οι ανιχνευτές κίνησης Somfy ανιχνεύουν κάθε κίνηση και κάθε διακύμανση της θερμοκρασίας 
που εκπέμπεται από ένα σώμα (άνθρωπο ή ζώο) σε κίνηση, αλλά επίσης και από μια πηγή 
θερμότητας (καλοριφέρ, θερμοπομπό, τζάκι, ηλεκτρική σκούπα).

έως και 12 m

2,
40

 m

Για κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, ο 
ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στη γωνία 
ενός δωματίου σε απόσταση 2,40 m από το 
δάπεδο.

Οι ακτίνες των διαφόρων 
ανιχνευτών κίνησης δεν πρέπει να 
διασταυρώνονται.

90°
90°

 1             

Ø 6 mm

 2  Κλείστε το κάλυμμα.

 3  Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής:

Τοποθετήστε τη γέφυρα 3 σε λειτουργία 
ελέγχου (ON) (βλέπε κύρια ειδοποίηση).

Η λυχνία ανάβει με 
την είσοδο στο 
πεδίο του 
ανιχνευτή.

 4  Τοποθετήστε ξανά τη γέφυρα 3 στη θέση OFF μετά τις δοκιμές.

Στερέωση ενός ανιχνευτή κίνησης

Όλοι οι ανιχνευτές κίνησης Somfy ανιχνεύουν κάθε κίνηση και κάθε διακύμανση της θερμοκρασίας 
που εκπέμπεται από ένα σώμα (άνθρωπο ή ζώο) σε κίνηση, αλλά επίσης και από μια πηγή 

θερμότητας (καλοριφέρ, θερμοπομπό, τζάκι, ηλεκτρική σκούπα).

έως και 10 m

2,
30

 m

Για κάλυψη μεγαλύτερης επιφάνειας, ο 
ανιχνευτής μπορεί να τοποθετηθεί στη γωνία 
ενός δωματίου σε απόσταση 2,30 m από το 
δάπεδο.

Οι ακτίνες των διαφόρων 
ανιχνευτών κίνησης δεν πρέπει να 
διασταυρώνονται.

90°
90°

 1        
ΠΑΝΩ

ΚΑΤΩ

Ø 6 mm

 2  Κλείστε το κάλυμμα.

 3  Ελέγξτε τη λειτουργία της 
συσκευής:

Πατήστε το κουμπί του 
ανιχνευτή: ΜΠΙΠ!

Για 2 λεπτά, η 
ενδεικτική λυχνία του 
ανιχνευτή ανάβει με 
κάθε άνοιγμα/κλείσιμο 
της πόρτας.

Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες σε όλα τα 
εξαρτήματα

Οι μπαταρίες είναι ήδη τοποθετημένες στα τηλεχειριστήρια.

Λάβετε υπόψη τις πολικότητες + και – . Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες των μπαταριών εφάπτονται με τις 
επαφές των μπαταριών.

Μπαταρία λιθίου μέσα στο 
σακουλάκι με τις σφήνες.
Τοποθετήστε την μπαταρία με το 
+ προς τα επάνω.

Μην κλείνετε κατευθείαν τα καλύμματα.

Απομνημόνευση των συμπληρωματικών συσκευών
 1  Μετάβαση στη λειτουργία 
απομνημόνευσης
Στην κεντρική μονάδα :

 – ανοίξτε τη μνήμη πιέζοντας το πλήκτρο 
PROG,

 – η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά,
 – ... ακούγεται ήχος ΜΠΙΠ! στην κεντρική 

μονάδα.

Έχετε 2 λεπτά για να απομνημονεύσετε μία 
ή περισσότερες συσκευές.
Το διάστημα των 2 λεπτών ανανεώνεται 
μόλις πραγματοποιηθεί η εγγραφή ενός 
εξαρτήματος. Ο χαρακτηριστικός ήχος 
«ΜΠΙΠ» σάς υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει 
εγγραφεί στην κεντρική μονάδα/τον πομπό.
Μετά από διάστημα 2 λεπτών, θα 
πρέπει να επιστρέψετε στη λειτουργία 
απομνημόνευσης πατώντας ξανά το 
πλήκτρο PROG της κεντρικής μονάδας/του 
πομπού.

 2  Απομνημόνευση των συσκευών 
Εξωτερική σειρήνα

Ανοίξτε τη σειρήνα.
 – Πατήστε σύντομα στο 

κουμπί PROG.
 – ... ακούγεται ήχος ΜΠΙΠ! 

στην κεντρική μονάδα.
 – ... ακούγεται ήχος ΜΠΙΠ! 

στην εξωτερική σειρήνα.

Ένα συμπληρωματικό badge 
(κάρτα χρήστη)

Πατήστε μία φορά στο κουμπί 
OFF : ΜΠΙΠ!

 – Περάστε το badge (κάρτα 
χρήστη) μπροστά από το 
στόχο του πληκτρολογίου 
LCD: ΜΠΙΠ!

Για να αποθηκεύσετε στη μνήμη 
και 2ο badge (κάρτα χρήστη), 
ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

Πομπός-τηλεχειριστήριο

 – Πιέστε το πλήκτρο OFF.
 – ... ακούγεται ήχος 

ΜΠΙΠ! στην κεντρική 
μονάδα.

Ανιχνευτής

 – Πιέστε.
 – ... ακούγεται ήχος ΜΠΙΠ! 

στην κεντρική μονάδα.

PROTEXIOM START / ULTIMATE
Σύστημα συναγερμού ασύρματου δ ικ τύου
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Σύνδεση της κεντρικής μονάδας

Κοινά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης της κεντρικής μονάδας:
 – Στο μέτρο του εφικτού, η κεντρική μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από ηλεκτρικά καλώδια έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται καλύτερη ασύρματη μετάδοση.
 – Εγκαταστήστε την κεντρική μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον 60 εκατοστών από το έδαφος.

 1  Αποσυνδέστε την πρίζα ηλεκτρικού 
ρεύματος και αφαιρέστε 1 από τις 4 

μπαταρίες LR20 πριν από κάθε παρέμβαση στο 
εσωτερικό της κεντρικής μονάδας και κατά τη 
διάρκεια κάθε εγκατάστασης.

 2  Μονάδα GSM
 – Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
 – Τοποθετήστε και συνδέστε τη μπαταρία.
 – Συνδέστε ξανά και τοποθετήστε υποχρεωτικά την 

κεραία GSM.

 3  Σύνδεση της κεντρικής μονάδας
Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον υπολογιστή, το box/modem ADSL, μια πρίζα ηλεκτρικού 
ρεύματος, σε ένα μέρος όπου η ποιότητα λήψης της κεραίας GSM είναι πολύ υψηλή και κατά προτίμηση στο 
κέντρο της κατοικίας.

Τηρείτε υποχρεωτικά τη σειρά σύνδεσης:

Wi-Fi

Επιτοίχιος δέκτης 
 τηλεφωνικής  γραμμής

Φίλτρο 
ADSL

Box/modem 
ADSL

Πρίζα RJ45

Κ
ερ

αί
α 

G
S

M

Πρίζα 
ηλεκτρικού 

ρεύματος

Καλώδιο Ethernet

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη καμία πρίζα Ethernet στον εξοπλισμό σας, θα πρέπει να προσθέσετε έναν διακόπτη 
10/100 Mbits/s (πολύμπριζο Ethernet).

Εάν η εγκατάσταση δεν περιλαμβάνει box/modem ADSL, θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα μόντεμ.

Ανάκτηση της διεύθυνσης IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου)  
της κεντρικής μονάδας

Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι σε λειτουργία με τις 4 μπαταρίες της στη θέση τους. 
Συνδέεται σε τροφοδοσία ρεύματος με το παρεχόμενο τροφοδοτικό. Το καλώδιο ethernet είναι 
συνδεδεμένο με το box/modem ADSL.

Μέσω του εξυπηρετητή συναγερμού SOMFY
Ανοίξτε μια πρόσφατη έκδοση προγράμματος περιήγησης στον ιστό. Πληκτρολογήστεwww.alarmsomfy.eu στη 
γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα:

Κάντε κλικ στο Create my account  και εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα :

BACK

Disconnect then reconnect your alarm unit at the mains

• IP address of centrale unit : 192.168.1.64
ALARM UNIT IDENTIFIED

Welcome to the Somfy alarm server
Update Logout

1

2

 1  Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό της κεντρικής μονάδας.
 2  Εμφανίζεται η διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας.

Μέσω SMS
Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS 
στην κεντρική σας μονάδα από κινητό τηλέφωνο.
Για τον σκοπό αυτό πρέπει:

 – η κάρτα SIM να είναι τοποθετημένη στην πλακέτα GSM, να είναι ενεργοποιημένη, να γνωρίζετε τον αριθμό της 
κάρτας SIM και να υπάρχουν αρκετές μονάδες για την αποστολή μηνύματος SMS,

 – η κεραία της πλακέτας GSM να είναι συνδεδεμένη με την πλακέτα GSM και να εξέχει επαρκώς από την κεντρική 
σας μονάδα,

 – να υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου από τον πάροχο της κάρτας SIM.
Στείλτε το ακόλουθο SMS, λαμβάνοντας υπόψη τα κενά, στον αριθμό της κάρτας SIM της κεντρικής μονάδας:

2222 IP ? 
κενό2222: Κωδικός εγκαταστάτη του εργοστασίου

Θα λάβετε ως απάντηση ένα μήνυμα SMS με τη διεύθυνση IP της κεντρικής μονάδας σας.

Εξατομικεύστε υποχρεωτικά την ημερομηνία,  
την ώρα και τους κωδικούς

 1  Η ημερομηνία και η ώρα → οθόνη «Γενικές ρυθμίσεις» (General Settings)
Για να προσθέσετε χρονική σήμανση στα μηνύματα συναγερμού.

 2  Ο κωδικός εγκαταστάτη → οθόνη «Ρυθμίσεις κωδικών πρόσβασης» 
 (Access code settings)
Επιτρέπει την πρόσβαση στα μενού ρύθμισης των παραμέτρων του συστήματός σας.

 3  Κωδικός χρήστη 1 → οθόνη «Ρυθμίσεις κωδικών πρόσβασης» 
 (Access code settings)
Επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία ή τον τερματισμό του συστήματος, την εξατομίκευση των κωδικών χρήστη, των 
κωδικών SOS, την απομνημόνευση των 4 αριθμών τηλεφώνου, των 2 αριθμών SMS, της ημερομηνίας, της ώρας, 
τον έλεγχο της λίστας των συσκευών, του ιστορικού και τον προγραμματισμό του ωραρίου του συναγερμού, του 
φωτισμού, των ρολών και της προσομοίωσης παρουσίας.

Σύνδεση στην κεντρική μονάδα

 1  Στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησής σας, πατήστε απευθείας τη διεύθυνση IP που 
αναφέρεται παραπάνω:

(παράδειγμα)192.168.1.64

 2  Στην οθόνη «Bienvenue» (Καλώς ορίσατε):

Επιλέξτε το λογαριασμό εγκαταστάτη,

Εισαγάγετε τον εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης εγκαταστάτη: 2222.

Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης στη διασταύρωση των απαιτούμενων πεδίων της εργοστασιακής κάρτας 
που παρέχεται με την κεντρική μονάδα:

A B C D E F
1 5032 0831 3064 0594 5446 1555
2 7829 8374 3421 3675 5665 5212
3 1026 1739 2579 8449 8707 7626
4 0531 9407 9542 1998 7371 6537
5 0817 7003 0265 0213 4844 0585

Παράδειγμα: αν ο ζητούμενος κωδικός είναι E3,  
θα πρέπει να πληκτρολογήσετε 8707, και μετά να πιέσετε το Login  (Σύνδεση).

Δοκιμή όλου του συστήματος

 1  

Ενεργοποιήστε τον συναγερμό στη λειτουργία «Σύνολο» και, στη 
συνέχεια, εξέλθετε από την οικία.

3 x ΜΠΙΠ! ... 2 λεπτά, ΜΠΙΠ! Sous surveillance

 2  

Μετά από 2 λεπτά χρονοκαθυστέρησης από την έξοδο, ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα 
παράθυρα που διαθέτουν ανιχνευτές ανοίγματος.

Περάστε μπροστά από έναν τουλάχιστον ανιχνευτή κίνησης.

 3  Η σειρήνα της κεντρικής μονάδας ενεργοποιείται. Αφήστε τη σειρήνα να ηχήσει 
για διάστημα τουλάχιστο ίσο με τη χρονοκαθυστέρηση της προγραμματισμένης 
τηλεφωνικής αποστολής.

Ενεργοποιείται ο τηλεφωνικός πομπός.

1 3 DEF2 ABC

4 GHI 6 MNO5 JKL

7 PQRS 9 WXYZ8 TUV

# 0 +

 4  Διακόψτε τον συναγερμό πιέζοντας το πλήκτρο OFF του τηλεχειριστηρίου.

Για πιο πλήρη έλεγχο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ελέγξτε τη λειτουργία της συσκευής» του κύριου εγχειριδίου.

Χρήση του συστήματος

Θέση του συναγερμού στη λειτουργία «Σύνολο»
Στο  
πληκτρολόγιο, πατήστε .

Εισαγάγετε τον κωδικό 
χρήστη 1 ή περάστε το badge 
(κάρτα χρήστη) από τον στόχο.

+ ή

Στο 
τηλεχειριστήριο, 
πιέστε το πλήκτρο 

 

...ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ! ΜΠΙΠ! στην κεντρική μονάδα και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 3 φορές για 
επιβεβαίωση της μετάδοσης. Μια σειρά από ήχους ΜΠΙΠ! αργού ρυθμού ανακοινώνει τις ανοιχτές πόρτες. 
Μια σειρά από ήχους ΜΠΙΠ! που ηχούν σύντομα υποδηλώνει κάποιο σφάλμα.

Διακοπή συναγερμού
Στο  
πληκτρολόγιο, πατήστε .

Εισαγάγετε τον κωδικό 
χρήστη 1 ή περάστε το badge 
(κάρτα χρήστη) από τον στόχο.

+ ή
Στο 
τηλεχειριστήριο, 
πιέστε το πλήκτρο 

 

ΜΠΙΠ! στην κεντρική μονάδα και η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 1 φορά για επιβεβαίωση της 
μετάδοσης. Εάν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, επισημαίνεται στο πληκτρολόγιο LCD (η λυχνία αναβοσβήνει, 
οθόνη, μενού «Ιστορικό»).

Χρήση από απόσταση: Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση παραμέτρων και χρήση της δωρεάν εφαρμογής 
συναγερμού Somfy για smartphone».
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Θα πρέπει να βρίσκεται στο εσωτερικό της κατοικίας. Συνιστάται η τοποθέτηση 
κοντά στην είσοδο. 

Το πληκτρολόγιο LCD θα πρέπει να στερεωθεί σε μια επίπεδη επιφάνεια 
και σε καμία περίπτωση σε σοβά πάχους > 1,4 mm.

Εάν θέλετε να ελέγξετε έναν μηχανισμό κίνησης πόρτας γκαράζ ή 
αυλόπορτα, θα πρέπει να τοποθετήσετε υποχρεωτικά το πληκτρολόγιο 
σε σημείο ορατό από αυτούς τους αυτοματισμούς για λόγους ασφαλείας.

 1  Στερεώστε το πληκτρολόγιο στον τοίχο και όχι σε μεταλλική επιφάνεια.

66 mm

BAS - DOWN

HAUT - UP
67

,5

Οπή του γλωσσιδίου 
αυτοπροστασίας

Ø 6 mm

Ασφαλίστε καλά στον τοίχο το γλωσσίδιο αυτοπροστασίας κατά της 
απόσπασης.

 2  

Κλείστε ξανά το 
προϊόν.

Βιδώστε τις 2 
βίδες στη βάση 
της ηλεκτρονικής 
μονάδας.


