
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Θερμικός ανιχνευτής

GIS 1000 C

Ακριβής μέτρηση και απλή τεκμηρίωση της θερμοκρασίας
και της υγρασίας

Τα σημαντικότερα στοχεία
Περιοχή μέτρησης -40 °C … +1000 °

C

Ακρίβεια μέτρησης υπερύθρων (IR) ±1,0 °C

Φακός (Σχέση απόστασης μέτρησης:
στίγμα μέτρησης)

50:1

Αριθμός παραγγελίας 0601083300

> Περισσότερες πληροφορίες
προϊόντος

από 420,00 EUR*
Μη δεσμευτική προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ

Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία
Περιοχή μέτρησης -40 °C … +1000 °C

Ακρίβεια μέτρησης υπερύθρων (IR) ±1,0 °C

Φακός (Σχέση απόστασης μέτρησης:
στίγμα μέτρησης)

50:1

Ανάλυση 0,1 °C

Ακρίβεια μέτρησης σχετικής υγρασίας
αέρα

± 2 %

Δίοδος λέιζερ Κατηγορία λέιζερ 2,
635nm

Μνήμη αποθήκευσης εικόνων (αριθμός
εικόνων)

>200

Τύπος μνήμης εσωτερική μνήμη

Μορφή αρχείου εικόνας .jpg

Μεταφορά δεδομένων MicroUSB,
Bluetooth™,

Bluetooth™ Smart

Προστασία από κτυπήματα 1 μέτρα

Βάρος 0,56 kg

υποστηριζόμενες συσκευές Android Smartphone από
Android 4.0, Tablet

από Android 4.0

υποστηριζόμενες συσκευές iOS iPad (από 3η γενιά),
iPad (από 1η γενιά),

iPad mini (από 1η
γενιά), από iPhone

4S

Τύπος οθόνης TFT LCD

Μεγάλη οθόνη 2,8"

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 – 50°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 – 70°C

Περιοχή εργασίας 0,1 – 5 μέτρα

© Robert Bosch GmbH              www.bosch-professional.com 04.07.2018     Σελίδα 1 από 2



Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Ηλεκτρικά εργαλεία για επαγγελματίες και βιομηχανία

Πλεονεκτήματα:
■ Ενσωματωμένη κάμερα για άμεση τεκμηρίωση των τιμών

μέτρησης σε μια εικόνα
■ Συνδεσιμότητα - Μέσω Bluetooth™ μπορούν να

μεταφερθούν τιμές μέτρησης απευθείας επί τόπου σε ένα
Smartphone και μετά να σταλθούν μέσω e-mail
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