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BLU 10HD LTE  
 

 

H BLU10HD LTE σχεδιάστηκε για να μπορεί να μειώνει 
στο ελάχιστο της παρεμβολές των συχνοτήτων LTE στις 
συχνότητες TV. 

Ο προσεγμένος ηλεκτρικός σχεδιασμός και η παρουσία 
ενός ενσωματωμένου στο δίπολο κυψελωτού φίλτρου 
LTE δίνουν μια μεγάλη βύθιση των σημάτων LTE 
διατηρώντας ταυτόχρονα μια υψηλή απολαβή στις 
συχνότητες TV.  

H κεραία είναι προμονταρισμένη ως πρός τα στοιχεία, 
τη στήριξη στον ιστό, τη στήριξη των ανακλαστήρων και 
τον οδηγό του διπόλου.  

 

Κύρια χαρακτηριστικά 

- 10 στοιχεία  

- Κυψελωτό φίλτρο LTE στο δίπολο 

- Κεραία περιοχής UHF για λήψη TV  

- Νέο δίπολο με σύνδεση F 

- Πόλωση H ή V 

 

- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση 

- Μέγιστη διάμετρος ιστού 60mm 

- Αντίσταση 75 Ohm 

- Διπός ανακλαστήρας τύπου πάνελ 

- Βύθιση LTΕ  38 dB σε 27 MHz (790-810MHz) 

  BLU10HD LTE 

Κωδικός Fracarro  217909 

Στοιχεία αρ° 10 

Περιοχή  UHF 

Κανάλια Europa E21 – E60 

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Εύρος περιοχής MHz 470 – 790 

Μέγιστη απολαβή dBi 15 

Αποκοπή εμπρός - πίσω dB 30 

Απώλεια επιστροφής dB - 16 

Εύρος δέσμης απολαβής (-3dB) ° +/-25  

Αντίσταση Ohm 75 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Διαστάσεις  (Μήκος. x Πλάτος) cm 119 x 50 

Στήριξη σε ιστό με μέγιστη διάμετρο mm 60 

Αντίσταση σε άνεμο 120 Km/h (720 N/m
2
) kg (N)  7.2 (70.56) 

Σύνδεση Τύπος F 

Αξεσουάρ 

Οριζόντια πόλωση ΝΑΙ 

Οριζόντια ρύθμιση ζενιθ ΝΑΙ 

Κάθετη πόλωση ΝΑΙ 

Κάθετη ρύθμιση ζενιθ ΝΑΙ 

 



  

 

 

Κωδικός 

Fracarro  

Προϊον Συσκευασία Ποσότητα Διαστάσεις 
Βάρος 
κεραίας 

Συνολικό 
βάρος 

  τεμάχια mm Kg Kg 

217909 BLU10HD LTE κουτί 10 1240 x 380 x 550 2.22 24.6 

 

 

 

Διάγραμμα απολαβής 

BLU 10HD LTE 

Απολαβή 

            

 

 

Κατευθυντικότητα 

 

 

Συχνότητα [MHz] 
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