
ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ( 2 & 4 ΖΕΥΓΩΝ ) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Περιγραφή: Το εύκαμπτο “πλακέ” καλώδιο είναι κατασκευασμένο από πολύκλωνους  
χάλκινους αγωγούς και χρησιμοποιείται για τηλεφωνικές συνδέσεις. 
Συνίσταται να χρησιμοποιείται μόνο σε τηλεφωνικά συστήματα. 
Το συνδετικό κορδόνι αποτελείται από 4 ή 8 αγωγούς σύμφωνα με τον κανονισμό  
FTZ T 32 και έχει εσωτερική δομή κατά DIN 47412. 
 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Εύκαμπτο πολύκλωνο καλώδιο προεκτάσεως τηλεφώνου  26 AWG 
Μόνωση αγωγών PP(Πολυπροπυλένιο) ( 4 ή 8 αγωγοί ) 
Περίβλημα PVC 
Κλιπς RJ11 6P4C Υλικό κατασκευής PC 
Διατομή καλωδίου ~2,5mm 
Διατομή αγωγού με μόνωση ~1,0mm 
Διατομή αγωγού χωρίς μόνωση ~0,27mm 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

Κωδικός Περιγραφή 

01-01-61 Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ (εύκαμπτο) 2 ζευγών 
01-01-92 Καλώδιο τηλεφωνικό πλακέ (εύκαμπτο) 4 ζευγών 

* Στροφεία των 100 μέτρων  *   Χρωματισμοί: Λευκό – Μαύρο  
*  Διαθέτουν αναγραφόμενη αριθμητική σήμανση ανά μέτρο 

Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα: 
ΕΤS 300001 
ΕN 50082-1 
ΕN 50081-1 

 Καλύπτoνται με πιστοποιητικό  
    διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 

               &  περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
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Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών - Βεβαίωση 


