
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παραμετροποίηση
Θέστε το IZYMO ON-OFF RECEIVER io στη λειτουργία 
παραμετροποίησης, πατώντας επί 2 δευτερόλεπτα το 
κουμπί CFG, έως ότου ανάψει το κόκκινο LED. 
⚠ Το LED παραμένει αναμμένο με κόκκινο χρώμα καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραμετροποίησης. 
Η λειτουργία παραμετροποίησης είναι ενεργή για 5 λεπτά. 

Ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων
Το κουμπί CFG πρέπει να πατιέται γρήγορα (< 0,5 δευτ.)

Πλήθος 
πατημάτων 

του CFG

Παράμετροι Εφικτές 
τιμές

Οπτική επιβεβαίωση
Χρώμα 

του 
LED

Πλήθος 
αναβοσβησιμάτων

1 Τύπος 
χειριστηρίου 

συνδεδεμένο στις 
εισόδους INPUT 

A και B

Μπουτόν (1) Μπλε 2 
αναβοσβησίματα

2 Διακόπτης 
δύο θέσεων

Μπλε 3 
αναβοσβησίματα

3 Επιστροφή 
ύστερα από 
διακοπή του 

ρεύματος

OFF (1) Μωβ 2 
αναβοσβησίματα

4 Μνήμη 
κατάστασης

Μωβ 3 
αναβοσβησίματα

5 Χρονοκαθυστέρηση Χρονοκαθυστέρηση 
απενεργοποιημένη 

(1)

κόκκινο 2 
αναβοσβησίματα

6 30 
δευτερόλεπτα

κόκκινο 3 
αναβοσβησίματα

7 1 λεπτό κόκκινο 4 
αναβοσβησίματα

8 3 λεπτά κόκκινο 5 
αναβοσβησίματα

9 5 λεπτά κόκκινο 6 
αναβοσβησίματα

10 10 λεπτά κόκκινο 7 
αναβοσβησίματα

11 30 λεπτά κόκκινο 8 
αναβοσβησίματα

(1) Προεπιλεγμένες τιμές

Περιγραφή των διαφόρων παραμέτρων
a- Τύπος χειριστηρίου
Τα χειριστήρια μπορούν να είναι τύπου μπουτόν ή διακόπτη 
δύο θέσεων (ένας μόνο τύπος κάθε φορά)
b- Επιστροφή ύστερα από διακοπή του ρεύματος
Ύστερα από διακοπή του ρεύματος, η μικρομονάδα 
μπορεί να παραμείνει σβηστή (OFF) ή να επιστρέψει στην 
κατάσταση που βρισκόταν πριν από τη διακοπή (Μνήμη 
κατάστασης)
c- Χρονοκαθυστέρηση
Η χρονοκαθυστέρηση αντιστοιχεί στο χρόνο λειτουργίας 
φωτιστικού. 
Αν έχει ρυθμιστεί χρονοκαθυστέρηση:

Τύπος χειριστηρίου
Μπουτόν Διακόπτης δύο θέσεων

Λειτουργία 
χρονοδιακόπτη

Λειτουργία υπενθύμισης

• Κάθε πάτημα 
ανάβει και ξεκινά τη 
χρονοκαθυστέρηση από 
την αρχή.
• Αυτόματο σβήσιμο 
στη λήξη της 
χρονοκαθυστέρησης.

• Κάθε χειρισμός 
αντιστρέφει την εντολή: 
ON/OFF.
• Αυτόματο σβήσιμο 
στη λήξη της 
χρονοκαθυστέρησης.

Έξοδος από τη λειτουργία παραμετροποίησης
• Πατήστε επί 2 δευτερόλεπτα το κουμπί CFG, μέχρι να 
σβήσει το κόκκινο LED  
ή
• Από το χειριστήριο: πατήστε το μπουτόν ή χειριστείτε 
το διακόπτη.

Επαναφορά των παραμέτρων
• Πατήστε επί 7 δευτερόλεπτα το κουμπί CFG, μέχρι 
να αναβοσβήσει πολλές φορές και μετά να σβήσει το 
κόκκινο LED.

Η μικρομονάδα επιστρέφει στις προεπιλεγμένες τιμές που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Μετάβαση του IZYMO ON-OFF RECEIVER io στη λειτουργία 
συσχέτισης

Υπάρχουν 5 τρόποι για να θέσετε τη μικρομονάδα στη 
λειτουργία συσχέτισης:

 � Βλ. σχήμα A
1] Από τη μικρομονάδα
2] Από κάποιο μπουτόν
3] Από κάποιον διακόπτη
4] Από καινούργιο πομπό
5] Από ήδη συσχετισμένο πομπό
Το πράσινο LED ανάβει για 10 λεπτά: η μικρομονάδα 
βρίσκεται στη λειτουργία συσχέτισης για αυτήν τη χρονική 
περίοδο.

Συσχέτιση ή διαγραφή πομπού io 
Αφότου θέσετε το IZYMO ON-OFF RECEIVER io στη 
λειτουργία συσχέτισης:

 � Βλ. σχήμα B
Διαδικασία που πρέπει να εκτελεστεί από πομπό που 
θέλετε να προσθέσετε ή να διαγράψετε. Το πράσινο LED 
αναβοσβήνει, και σβήνει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Συσχέτιση με TaHoma / Connexoon io
Αφότου θέσετε το IZYMO ON-OFF RECEIVER io στη 
λειτουργία συσχέτισης:

• Στο περιβάλλον λειτουργίας TaHoma/Connexoon 
io, κάντε κλικ στο εικονίδιο  και μετά στο μενού 
Ρύθμιση παραμέτρων .
• Επιλέξτε την καρτέλα io-homecontrol (αποκλειστικά 
σε TaHoma) και μετά κάντε κλικ στο «Προσθήκη».
• Στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που 
εμφανίζεται στην οθόνη.

Διαγραφή TaHoma / Connexoon io
• Στο περιβάλλον λειτουργίας TaHoma/Connexoon 
io, κάντε κλικ στο εικονίδιο  και μετά στο μενού 
Ρύθμιση παραμέτρων .
• Επιλέξτε την καρτέλα io-homecontrol (αποκλειστικά 
σε TaHoma) και μετά κάντε κλικ στο «Διαγραφή».
• Στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που 
εμφανίζεται στην οθόνη.

Έξοδος από τη λειτουργία συσχέτισης του IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io
• Από τη μικρομονάδα: Πατήστε στιγμιαία το κουμπί 
PRG της μικρομονάδας.
• Από το διακόπτη: Πατήστε το μπουτόν ή χειριστείτε το 
διακόπτη.

Επαναφορά του IZYMO ON-OFF RECEIVER io
• ⚠ Η διαδικασία αυτή επαναφέρει την αρχική 
παραμετροποίηση και διαγράφει όλους τους 
συσχετισμένους πομπούς.

1η μέθοδος (με πρόσβαση στη μικρομονάδα):
• Πατήστε (> 7 δευτ.) το κουμπί PRG του IZYMO ON-
OFF RECEIVER io, έως ότου η μικρομονάδα επιστρέψει 
δύο φωτεινά σήματα.

2η μέθοδος (χωρίς πρόσβαση στη μικρομονάδα):
• Πατήστε παρατεταμένα (> 7 δευτ.) το κουμπί PRG 
ενός συσχετισμένου πομπού, έως ότου το προϊόν 
επιστρέψει δύο φωτεινά σήματα.

ΧΡΗΣΗ
• Αντικατάσταση διακόπτη αλέ ρετούρ χωρίς ουδέτερο 

 � Βλ. σχήμα 1
• Αντικατάσταση διακόπτη αλέ ρετούρ με ουδέτερο 

 � Βλ. σχήμα 2

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Διαπιστώσεις Πιθανές αιτίες Λύσεις

Το IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io 
λειτουργεί μόνο μία 
φορά στις δύο.

Το προϊόν είναι 
συνδεδεμένο σε 
διακόπτη δύο 
θέσεων αλλά είναι 
ρυθμισμένο για 
μπουτόν.

Αλλάξτε τις 
παραμέτρους 
του χειριστηρίου. 
Βλ. “Έναρξη 
λειτουργίας” και 
μετά Ρύθμιση 
των διαφόρων 
παραμέτρων.

Η στάθμη της 
μπαταρίας του 
πομπού IZYMO 
TRANSMITTER 
io που είναι 
συσχετισμένος με 
το IZYMO ON-OFF 
RECEIVER είναι 
χαμηλή.

Για να 
αντικαταστήσετε 
την μπαταρία του, 
συμβουλευτείτε το 
εγχειρίδιό του.

Το IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io 
παραμένει σβηστό 
(αναμμένο) και 
ανάβει (σβήνει) 
όταν πατηθεί το 
μπουτόν.

Το προϊόν είναι 
συνδεδεμένο σε 
μπουτόν αλλά 
είναι ρυθμισμένο 
για διακόπτη δύο 
θέσεων.

Αλλάξτε τις 
παραμέτρους 
του χειριστηρίου. 
Βλ. “Έναρξη 
λειτουργίας” και 
μετά Ρύθμιση 
των διαφόρων 
παραμέτρων.

Το IZYMO ON-OFF 
RECEIVER δεν 
λειτουργεί.

Σφάλμα 
καλωδίωσης. Το 
προϊόν διαθέτει 
προστασία από 
τυχόν σφάλματα 
καλωδίωσης.

Βεβαιωθείτε ότι η 
καλωδίωση είναι 
σωστή.

Οι συσκευές είναι 
συνδεδεμένες στον 
ουδέτερο.

Αλλάξτε την 
καλωδίωση 
συνδέοντας τις 
συσκευές στη φάση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τροφοδοσία 220/240 V , 50 Hz, 10 A το 

ανώτατο (υποχρεωτική ύπαρξη 
αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ 10 A 
καμπύλης C πριν από τη συσκευή)

Ρύπανση Κατ. II
Διατομή του καλωδίου 
τροφοδοσίας

Ελάχιστη: 0,75 mm²
Μέγιστη: 1,5 mm²

Βαθμός προστασίας

IP 20   
Κατηγορία προστασίας   Διπλή μόνωση χωρίς γείωση

Διαστάσεις 43 x 43 x 18 mm
Ζώνη συχνοτήτων 
και ενεργός 
ακτινοβολούμενη ισχύς

868,000 MHz - 868,600 MHz  
e.r.p. < 25 mW

868.700 MHz - 869.200 MHz  
e.r.p. < 25 mW

869.700 MHz - 870.000 MHz  
e.r.p. < 25 mW

Εμβέλεια σε ελεύθερο 
πεδίο

200 m

Εμβέλεια μεταξύ 
δύο τοίχων από 
σκυρόδεμα

20 m

Αριθμός χειριστηρίων 
io-homecontrol

1-way: 10 τηλεχειριστήρια
2-way: Απεριόριστος

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

0°C έως + 55°C

Υγρασία 85 % σχετ. υγρασία στους 25 °C
Υψόμετρο < 2000 m
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MESSA IN SERVIZIO

Configurazione
Mettere l’IZYMO ON-OFF RECEIVER io in modalità 
configurazione premendo per 2 secondi il pulsante CFG, 
fino a quando non s’illumina il LED rosso. 
⚠ Il LED rosso rimane acceso per tutta la durata della 
configurazione. 
La modalità configurazione è attiva per 5 minuti. 

Regolazione dei diversi parametri
La pressione sul pulsante CFG deve essere rapida (<0,5 s)

Numero 
di 

pressioni 
del 

pulsante 
CFG

Parametri Valori 
possibili

Conferma visiva

Colore 
del 
LED

Numero di 
lampeggiamenti

1

Tip
o 

di
 p

un
to

 
di

 co
m

an
do

 
co

lle
ga

to
 

al
l'I

NP
UT

 A Pulsante a 
pressione (1)

Blu 2 lampeggiatori

2 Interruttore a 
bilanciere

Blu 3 lampeggiatori

3

Fe
ed

ba
ck

 d
op

o 
in

te
rru

zio
ne

 
de

ll'
al

im
en

ta
zio

ne OFF (1) Viola 2 lampeggiatori

4 Memoria di 
stato

Viola 3 lampeggiatori

5

Te
m

po
riz

za
zio

ne

Temporizzazione 
disattivata (1)

Rosso 2 lampeggiatori

6 30 secondi Rosso 3 lampeggiatori

7 1 minuto Rosso 4 lampeggiatori

8 3 minuti Rosso 5 lampeggiatori

9 5 minuti Rosso 6 lampeggiatori

10 10 minuti Rosso 7 lampeggiatori

11 30 minuti Rosso 8 lampeggiatori

(1) Valori di default

Descrizione dei diversi parametri
a- Tipo di punto di comando
I comandi possono essere sotto forma di pulsante a 
pressione o di interruttore a bilanciere (un solo tipo alla 
volta)
b- Feedback dopo interruzione dell’alimentazione
Dopo un’interruzione di alimentazione il micromodulo può 
restare spento (OFF) o riprendere lo stato che aveva prima 
dell’interruzione (memoria di stato)
c- Temporizzazione
La temporizzazione corrisponde al tempo d’illuminazione. 
Se è configurata una temporizzazione:

Tipo di punto di comando
Pulsante a pressione Interruttore a bilanciere
Funzione contaminuti Funzione memo
• Ogni pressione 
illumina e riavvia la 
temporizzazione.
• Spegnimento 
automatico alla fine 
della temporizzazione.

• Ogni inclinazione 
inverte il comando: ON 
/ OFF.
• Spegnimento 
automatico alla fine 
della temporizzazione.

Uscita dalla modalità configurazione
• Premere per 2 secondi il pulsante CFG fino a che il 
LED rosso non si spegne  
oppure
• Dal punto di comando: premere il pulsante o 
oscillare l’interruttore.

Reinizializzazione della configurazione
• Premere per 7 secondi il pulsante CFG fino a che il 
LED rosso non lampeggia più volte e poi si spegne.

Il micromodulo ritorna ai valori preimpostati indicati nella 
tabella precedente.

COLLEGAMENTO

Mettere l’IZYMO ON-OFF RECEIVER io in modalità 
collegamento

Ci sono 5 modi per mettere il micromodulo in modalità 
collegamento:

 � Vedere schema A
1] Dal micromodulo stesso
2] Da un pulsante a pressione
3] Da un interruttore
4] Da un nuovo trasmettitore
5] Da un trasmettitore già collegato
Il LED verde s’illumina per 10 minuti: in questo lasso di 
tempo il micromodulo è in modalità collegamento.

Collegare o eliminare un trasmettitore io 
Dopo aver messo l’IZYMO ON-OFF RECEIVER io in 
modalità collegamento:

 � Vedere schema B
Procedura da seguire a partire da un trasmettitore che si 
vuole aggiungere o eliminare. Il LED verde lampeggia poi 
si spegne una volta terminata la procedura.

Collegare a TaHoma / Connexoon io
Dopo aver messo l’IZYMO ON-OFF RECEIVER io in 
modalità collegamento:

• Sull’interfaccia TaHoma/Connexoon io, fare clic 
sull’icona  poi sul menu configurazione .
• Selezionare la scheda io-homecontrol (solo su 
TaHoma) e fare clic su “Aggiungere”.
• Seguire poi la procedura visualizzata sullo schermo.

Rimozione di TaHoma / Connexoon io
• Sull’interfaccia TaHoma/Connexoon io, fare clic 
sull’icona  poi sul menu configurazione .
• Selezionare la scheda io-homecontrol (solo su 
TaHoma) e fare clic su “Eliminare”.
• Seguire poi la procedura visualizzata sullo schermo.

Uscire dalla modalità di collegamento dell’IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io
• Dal micromodulo stesso: Premere brevemente il 
pulsante PRG del micromodulo.
• Dall’interruttore: Premere il pulsante o oscillare 
l’interruttore.

Reinizializzazione dell’IZYMO ON-OFF RECEIVER io
• ⚠ Questa procedura serve a reinizializzare la 
configurazione ed elimina tutti i trasmettitori collegati.

1° metodo (con accesso al micromodulo):
• Premere (>7s) il pulsante PRG dell’IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io fino a quando il micromodulo non invia 
due feedback luminosi.

2° metodo (senza accesso al micromodulo):
• Premere a lungo (>7s) il pulsante PRG di un 
trasmettitore collegato, fino a quando il prodotto non 
invia due feedback luminosi.

UTILIZZO
• Sostituzione di un breve movimento salita/discesa 
senza Neutro 

 � Vedere schema 1
• Sostituzione di un breve movimento salita/discesa 
con Neutro 

 � Vedere schema 2

FAQ
Constatazioni Possibili cause Soluzioni

L’IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io 
funziona solo una 
volta su due.

Il prodotto è 
collegato a un 
interruttore a 
bilanciere, ma è 
configurato per 
un pulsante a 
pressione.

Cambiare la 
configurazione 
del punto di 
comando. 
Vedere "Messa 
in servizio" poi 
Regolazione dei 
diversi parametri.

La batteria del 
trasmettitore 
IZYMO 
TRANSMITTER 
io collegato 
all’IZYMO 
ON-OFF 
RECEIVER è 
scarica.

Consultare le 
istruzioni per 
cambiare la 
batteria.

L’IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io 
resta spento 
(acceso) e 
si accende 
(si spegne) 
premendo il 
pulsante.

Il prodotto è 
collegato a 
un pulsante a 
pressione, ma è 
configurato per 
un interruttore a 
bilanciere.

Cambiare la 
configurazione 
del punto di 
comando. 
Vedere "Messa 
in servizio" poi 
Regolazione dei 
diversi parametri.

L’IZYMO ON-OFF 
RECEIVER io non 
funziona.

Errore di 
cablaggio. Il 
prodotto è dotato 
di una protezione 
contro gli errori 
di cablaggio.

Verificare che 
il cablaggio sia 
corretto.

Le 
apparecchiature 
sono allacciate al 
Neutro.

Modificare il 
cablaggio per 
collegare le 
apparecchiature 
alla Fase.

DATI TECNICI
Alimentazione 220/240 V , 50 Hz, 10 A max 

(DDR 10 A curva C obbligatoria 
a monte)

Inquinamento Cat II
Sezione del cavo di 
alimentazione

Min: 0,75 mm²
Max: 1,5 mm²

Grado di protezione
IP 20   

Classe di protezione    Doppio isolamento senza 
messa a terra

Dimensioni 43 x 43 x 18 mm
Banda di frequenza 
e potenza apparente 
irradiata

868,000 MHz - 868,600 MHz 
e.r.p. < 25 mW

868,700 MHz - 869,200 MHz 
e.r.p. < 25 mW

869,700 MHz - 870,000 MHz 
e.r.p. < 25 mW

Portata radio in 
campo libero

200 m

Portata tra due muri 
in cemento

20 m

Numero di punti 
di comando 
io-homecontrol

1-way: 10 dispositivi di controllo 
remoto

2-way: Illimitato
Temperatura di 
utilizzo

da 0°C a + 55°C

Umidità da 85 % HR a 25 °C
Altitudine < 2000 m

ES   IT   EL   
IZYMO ON-OFF RECEIVER io F/CE/NE/SE
IZYMO ΔΕΚΤΗΣ ON-OFF io

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μικρομονάδα IZYMO ON-OFF RECEIVER io είναι ένας 
ασύρματος δέκτης που επιτρέπει τον έλεγχο on/off κάθε 
τύπου φώτων ή φορτίων. Ελέγχεται από ασύρματους 
πομπούς io-homecontrol και/ή διακόπτη(ες) δύο θέσεων 
ή μπουτόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και τις 
οδηγίες ασφαλείας πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση αυτού του 
προϊόντος Somfy. Ακολουθήστε επακριβώς όλες τις οδηγίες που 
παρέχονται και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με το προϊόν. 
Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, ελέγξτε τη συμβατότητα αυτού 
του προϊόντος Somfy με τους σχετικούς εξοπλισμούς και πρόσθετα 
εξαρτήματα.
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει την εγκατάσταση και τη χρήση 
αυτού του προϊόντος. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή χρήση 
πέραν του πεδίου εφαρμογής που έχει ορίσει η Somfy θεωρείται 
ακατάλληλη. Κάθε τέτοια χρήση, καθώς και η μη τήρηση των 
οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συνεπάγεται τον 
αποκλεισμό οποιασδήποτε ευθύνης και εγγύησης εκ μέρους της 
Somfy.
Η Somfy δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αλλαγή 
των προτύπων και των κανονισμών που θα πραγματοποιηθούν 
μετά την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αυτό το προϊόν δεν έχει προβλεφθεί για χρήση από άτομα (μεταξύ 
άλλων παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες και πνευματικές 
ικανότητες ή από άτομα χωρίς πείρα ή γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται 
ή εάν έχουν λάβει προηγουμένως από άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος.
Μην εκθέτετε το προϊόν σε χτυπήματα ή πεσίματα, σε εύφλεκτα υλικά 
ή πηγή θερμότητας, υγρασία, εκτοξεύσεις υγρού, και μην το βυθίζετε. 
Μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό σε εξωτερικό χώρο. Η 
εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας περιορίζεται από τα πρότυπα 
ρύθμισης των συσκευών ραδιοεπικοινωνίας. Η εμβέλεια 
του IZYMO ON-OFF RECEIVER io εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το περιβάλλον χρήσης: είναι πιθανή η πρόκληση 
διαταραχών από μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές που 
βρίσκονται κοντά στην εγκατάσταση, από τον τύπο υλικού 
που έχει χρησιμοποιηθεί στους τοίχους και τα διαχωριστικά 
τοιχώματα του χώρου (μεταλλικές επιφάνειες κτλ.). Η 
χρήση συσκευών ραδιοεπικοινωνίας (για παράδειγμα 
ασύρματων ακουστικών hi-fi) που λειτουργούν στην ίδια 
ραδιοσυχνότητα ενδέχεται να μειώσουν τις επιδόσεις του 
προϊόντος.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Με την παρούσα, η Somfy δηλώνει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός που καλύπτεται από αυτές τις 

οδηγίες συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2014/53/ΕΕ για το ραδιοεξοπλισμό και λοιπές ουσιώδεις 
απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 
διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

Μεριμνούμε για το περιβάλλον μας. Μην απορρίπτετε 
τη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Παραδώστε την σε κέντρο περισυλλογής που είναι 
εγκεκριμένο για την ανακύκλωση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν αυτό καλύπτεται με εγγύηση 5 ετών από την 
ημερομηνία αγοράς.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Φορτία

Τύπος Ισχύς
LED 220-240 V AC 150 W το ανώτατο
Λαμπτήρες CFL 150 W το ανώτατο
Αλογόνου ή ωμικής αντίστασης* 2000 W το ανώτατο
Ηλεκτρονικός ή σιδηρομαγνητικός 
μετασχηματιστής

500 W το ανώτατο

* παραδείγματα φορτίων: θερμοσίφωνας, ηλεκτρική 
συσκευή θέρμανσης…

Συσκευές (τύποι διακοπτών)
• Όλα τα μπουτόν (ένα ή περισσότερα παράλληλα στην 
είσοδο INPUT A)
• Όλοι οι διακόπτες δύο θέσεων (ένας ή δύο σε κάθε μία 
από τις εισόδους INPUT A και B)
• Χωρίς συσκευές. Τότε ο έλεγχος πραγματοποιείται 
αποκλειστικά από έναν ή περισσότερους πομπούς io.

Πομποί io-homecontrol
• IZYMO TRANSMITTER io
• Smoove Lighting io
• TaHoma
• Connexoon io
• Box Energeasyconnect (Rexel)
• Τηλεχειριστήρια io-homecontrol
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Ονομασία Καλώδιο Αριθμός
Είσοδος A (INPUT A) Μωβ A
Είσοδος B (INPUT B) Πορτοκαλί B
Έξοδος C (OUTPUT) Μαύρο C
Τροφοδοσία, Φάση L Καφέ D
Τροφοδοσία, 
Ουδέτερος N

Μπλε E

Κουμπί PRG - F
Κουμπί CFG - G
Πολύχρωμο LED - H

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
⚠ Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, διακόψτε την 
τροφοδοσία ρεύματος από τον ηλεκτρικό πίνακα.
⚠ Προβείτε στη σύνδεση του προϊόντος τηρώντας τις 
προδιαγραφές ηλεκτρικής εγκατάστασης και τις οδηγίες 
που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης της συσκευής.
⚠ Τα καλώδια εισόδου A και B δεν είναι μονωμένα από 
το δίκτυο.
Το IZYMO ON-OFF RECEIVER io πρέπει να τροφοδοτείται 
με τάση δικτύου 220-240 V AC, 50 Hz με τη Φάση και τον 
Ουδέτερο.

Το IZYMO ON-OFF RECEIVER io πρέπει να εγκατασταθεί 
μέσα σε:

• ένα εντοιχισμένο μπουάτ (βάθους 50 mm 
τουλάχιστον ή με θήκη για μικρομονάδα).  
Αν η Φάση και ο Ουδέτερος είναι διαθέσιμα, μπορεί να 
εγκατασταθεί πίσω από:

• ένα διακόπτη 

• μια ηλεκτρική πρίζα (2000 W-10 A το ανώτατο)

  
• ένα μπουάτ οροφής στο ύψος του φωτιστικού ή ένα 
μπουάτ διακλάδωσης

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
• Με ένα ή περισσότερα μπουτόν 
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 προαιρετικά
• Με ένα ή δύο διακόπτες δύο θέσεων 

PR
G

C
FG

10A
Max

PR
G

C
FG

10A
Max

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

L

N

L

N

PR
G

C
FG

10A
Max

PR
G

C
FG

10A
Max

PR
G

C
FG

10A
Max

L

N

L

N

L

N

 προαιρετικά
• Χωρίς συσκευές
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 δεν έχει συνδεθεί
⚠ Τα καλώδια που δεν έχουν συνδεθεί πρέπει να 
μονώνονται με μονωτικό περίβλημα ή με μονωτική 
μπαρέτα σύνδεσης.

Έλεγχος της καλωδίωσης
• Πατήστε στιγμιαία το κουμπί PRG της μικρομονάδας 
για να ενεργοποιήσετε το φορτίο (άναμμα). 
• Πατήστε ξανά για να το απενεργοποιήσετε (σβήσιμο).




