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1 Τεχνικές προδιαγραφές

TRM693G

QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ∆ΕΚΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1 ΕΞΟ∆ΟΥ (L+N)
ON/OFF ΚΑΙ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΩΝ

Σχεδιασµός

Σύστηµα bus ναι

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας, 1x µπουτόν ελέγχου
πάνω κάτω, µπουτόν αφής, 2x συναγερµοί, ένδειξη κατάστασης

- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθµίσεις)
- η λειτουργία επαναλήπτη µπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εµβέλειας

του ασύρµατου
- η αποθήκευση των σεναρίων µπορεί να κλειδωθεί
- άνοιγµα σεναρίου µέσω ασυρµάτων εφαρµογών KNX
- λειτουργίες quicklink:έλεγχος φωτισµού on/off, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή

ΝΟ µπουτόν αφής, λειτουργία επιβολής

Ρύθµιση

- προ-καλωδιωµένο, µε 4-κλωνο καλώδιο

Εντολή και σήµανση

Ένδειξη ναι
- µε χειροκίνητο έλεγχο on/off
- Ενεργοποίηση µέσω διακόπτη, µπουτόν, χρονικού
- µε µπουτόν ρύθµισης και λειτουργίας

Συνδεσιµότητα

Ασύρµατο σύστηµα όχι
Σύστηµα LON όχι
Σύστηµα Powernet όχι
Πρωτόκολλο ασύρµατης επικοινωνίας KNX ασύρµατο
Κατηγορία δέκτη 2
- Με ανεξάρτητη, τροφοδοτούµενη από το δίκτυο, δυαδική είσοδο για ψυχρή επαφή

Τάση

Τροφοδοσία τάσης συστήµατος 230V AC
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Ηλεκτρικό ρεύµα

Αριθµός κυκλωµάτων εισόδου 2
Ρεύµα σήµατος εισόδου 33 µA
Μέγιστο ρεύµα διέλευσης 3 A
Ρεύµα αντοχής σε AC1 για την επαφή ή την ζώνη 1 3 A

Συχνότητα

Συχνότητα µετάδοσης 868 MHz
Συχνότητα λήψης ασυρµάτου 868,3 MHz
Συχνότητα εκποµπής/λήψης ασύρµατου 868,3 MHz

Iσχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονοµαστικό ρεύµα In 450 mW
Ισχύς εξόδου 690 W
Συµβατικοί µετασχηµατιστές 250 VA
Ηλεκτρονικοί µετασχηµατιστές 250 VA
Ισχύς εκποµπής ασύρµατου < 10 mW

Μέτρηση

Επιτήρηση τάσης εισόδου 5 V V
Ποσότητα επαφών
Relative-humidity-without-condensation

0…65 % (χωρίς συµπύκνωση)

Εµβέλεια

Μέγιστη εµβέλεια µετάδοσης 30m µέσα σε κτίρο / 300m σε
ελεύθερο πεδίο

Υλικά, φινίρισµα, χρώµατα

Χρώµα ανεξάρτητο από τις γραµµές σχεδιασµόύ Ανοιχτό γκρι
Εµφάνιση επιφάνειας µατ

∆ιαστάσεις

Ύψος εγκατεστηµένου προϊόντος 40 mm
∆ιαστάσεις 40x40x20
∆ιάµετρος 53 mm
Ύψος 20 mm

Έλεγχος φωτισµού

Με ηλεκτρονικό ballast (EB) 150 W
Χωρίς διόρθωση συνηµιτόνου 150 W

Έλεγχος λαµπτήρων CFL

Ισχύς λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας 150W
Μέγιστη ισχύος για λαµπτήρες φθορισµού, σε διπλή
σειρά

150W

CFL 150 W
Λαµπτήρες οικονοµίας (CFL) 150 W
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Έλεγχος λαµπτήρων LED

Μέγιστος αριθµός λαµπτήρων LED/CFL 20
Λαµπτήρες LED 230 V 150 W
Ισχύς LED 150 W
LED µε LED κατάστασης µετάδοσης και

ελέγχου για χειρισµό On/Off, µε
LED ρύθµισης και λειτουργίας

Έλεγχος λαµπτήρων πυράκτωσης

Μέγιστη ισχύς µε λαµπτήρες πυράκτωσης: 500 W
230V λαµπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου 500 W

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης για εγκατάσταση πίσω από
µηχανισµούς χωνευτής
τοποθέτησης

Συνθήκες σύνδεσης

∆ιατοµή σύνδεσης για εύκαµπτο καλώδιο 0,5 / 1,5mm²
∆ιατοµή σύνδεσης για δύσκαµπτο καλώδιο: 0,5 / 2,5mm²
∆ιατοµή αγωγού (εύκαµπτου) 0,5…1,5 mm²
∆ιατοµή αγωγού (µονόκλωνου) 0,5…2,5 mm²
Είδος επαφών 1NO
Είδος σύνδεσης µε βίδα
- µε βιδωτούς ακροδέκτες
- ενσωµάτωση του µετατροπέα µέσου KNX TP/RF, στο ενσύρµατο KNX

Καλώδιο

Μήκος δυαδικού καλωδίου επεκτεινόµενο σε max. 5 m
Μήκος δυαδικού καλωδίου ~ 20 cm

Ρυθµίσεις

Υποστηριζόµενες λειτουργίες system, easy, PB
- η ρύθµσιη στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία µε τα µπουτόν πάνω στο εξάρτηµα και

την ένδειξη LED

Πεδίο εφαρµογής

Περιλαµβάνεται bus κλέµα ναι

Εξοπλισµός

Αριθµός εξόδων 1
Αριθµός ασύρµατων καναλιών 2
Αριθµός συνδέσεων quicklink max. 20 ποµποί/δέκτες
∆υνατότητα επέκτασης στοιχείων όχι
Κύκλος λειτουργίας ποµπού 1 %

Χρήση

Χρόνος παλµού min. 50 ms
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Συνθήκες χρήσης

Θερµοκρασία λειτουργίας -10…50 °C
Αποθήκευση / θερµοκρασίας µεταφοράς -20…70 °C
- χαµηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεµία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρµογή ασύρµατες µονάδες εξόδων KNX
Οικογένεια προϊόντος είδος προϊόντος: έξοδος
Οικογενειακή συσκευή TRM
Βασική σειρά Berker.Net

https://www.hager.gr/?artnr=TRM693G

